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Hogedruk luchtbevochtigingsysteem



HOGEDRUK LUCHT-
BEVOCHTIGINGSYSTEEM
VOOR TOEPASSING IN LUCHTBEHANDELINGKASTEN (LBK’S)

Zoekt u luchtbevochtiging met een capaciteit boven de 20 liter per uur, dan 
adviseren wij een hogedruk unit. Deze units zijn zeer energiezuinig, duurzaam 
en hygiënisch verantwoord. Ook worden er geen zilverionisatie of chemicaliën 
toegepast. Onze systemen bestaan uit drie hoofdonderdelen, RVS lansen met 
RVS nozzles en een hogedruk pomp gecombineerd met een centrale water-
behandeling. 

De lansen worden gemonteerd in de ‘natte sectie’ van de LBK. De lansen bestaan 
uit een compleet interne roestvast stalen constructie met een verticale verdeler 
en horizontale lansen. Door toepassing van een zeer uitgekiend systeem met 
magneetkleppen die aangesloten zijn op een LanceControl (besturingskast) 
kan er middels 15 stappen zeer nauwkeurig worden geregeld. De LanceControl 
regelt welke lans moet bevochtigen en welke niet. 

De Cumulus® HD nozzles zijn gemaakt van roestvast staal en kunnen moeite-
loos worden vervangen hetgeen ze ideaal maakt voor bevochtiging met een 
lange levensduur en lage onderhoudskosten. Door water met een druk tussen 
de 70 en 100 bar door een hele kleine doorlaat te persen, in combinatie met een 
wervelkamer, ontstaat een fi jne spray. De druppels zijn zo klein dat ze vrijwel 
meteen verdampen in de omringende lucht.  

Omdat het van groot belang is dat het vernevelde water voldoet aan de laatste 
richtlijnen adviseren wij ten alle tijden een waterbehandeling toe te passen zodat 
het vernevelde water bacterie en virusvrij is en met een geleidbaarheid tussen 
de 5 en 20 μS / cm (microSiemens per cm).

DE MISSIE VAN CUMULUS
De juiste luchtvochtigheid is essentieel voor een productief en comfortabel 
binnenklimaat. Het is onze overtuiging dat dit alleen kan worden gerealiseerd 
wanneer de totale keten door één partij wordt verzorgd. Startend bij een 
gedegen advies, engineering, productie, installatie en eindigend met construc-
tief onderhoud. Op deze wijze kunnen wij de best mogelijk oplossingen bieden 
voor onze klanten; duurzaam, veilig en energie-effi ciënt. Waar nodig wordt 
de installatie zelfs projectspecifiek op maat gemaakt.

WAAROM OMGEKEERDE 
OSMOSE?
Cumulus® past voor al haar systemen 
een waterbehandeling toe op basis van 
omgekeerde osmose en wel om de 
volgende redenen:
   Om een schone en Legionella veilige 

bevochtiging in de LBK te realiseren.
   Ter verwijdering van kalk en zouten 

inclusief alle bacteriën en virussen.
   Om verstopping van de nozzles tegen 

te gaan. 
   Om te voldoen aan de richtlijnen zoals 

gesteld in de ISSO 55.3 Publicatie.
   Om te voldoen aan het gestelde in de 

VDI-6022 certifi cering.

Om het osmose systeem zo effectief 
mogelijk te laten functioneren is onthard 
water van 0°dH nodig. Vandaar dat wij 
altijd een waterontharder met laag zout-
peil alarm adviseren vóór de omgekeerde 
osmose unit. 



HOOFDKENMERKEN VAN EEN HOGEDRUK INSTALLATIE IN EEN LBK
  Zeer nauwkeurige capaciteitsregeling realiseerbaar
  Snel en eenvoudig te installeren
  Optimale verdamping
  Eenvoudig aan te passen aan verschillende confi guraties luchtbehandelingskasten 
   De verstuivers zijn voorzien van een wervelkamer voor een minimale druppelgrootte en 

snelle verdamping
  Perfect samenspel van waterbehandeling en hogedruk pomp unit
  Lage energiekosten
  Bacteriologisch veilig: omgekeerde osmose
  Geen buffering van het water 
  Waterfris regeling (periodiek spoelen)
  TÜV gekeurd m.b.t. VDI 6022
  Onderhoudsarm
  Flexibel, eenvoudig uit te breiden



Type Afmetingen 
L x H x B in mm

Aansluitwaarde 
in kW

Gebruik 
in kW

Gewicht
in kg

HPE Plus 30 850 x 700 x 430 1,2 (400 V) 0,9 70

HPE Plus 60 850 x 700 x 430 1,3 (400 V) 1,0 75

CombiCompact HD120 / RO140 850 x 800 x 400 1,5 (400 V) 1,0 70

CombiCompact HD220 / RO280 850 x 800 x 400 2,0 (400 V) 1,5 75

CombiCompact HD280 / RO280 850 x 800 x 400 2,4 (400 V) 1,8 80

CombiCompact HD380 / RO280 850 x 800 x 600 2,9 (400 V) 2,2 85

Type Afmetingen 
L x H x B in mm

Aansluitwaarde 
in kW

Gebruik 
in kW

Gewicht
in kg

LanceControl 250 x 150 x 250 0,2 (230 V) 0,1 2

Waterontharder 8 400 x 600 x 600 0,2 (230 V) 0,1 25

Waterontharder 12 400 x 1.200 x 600 0,2 (230 V) 0,1 30

Waterontharder 30 800 x 1.200 x 600 0,4 (230 V) 0,2 35

Waterontharder 30, twin uitvoering 1.200 x 1.200 x 600 0,6 (230 V) 0,4 65

Waterontharder 40, twin uitvoering 1.200 x 1.200 x 800 0,8 (230 V) 0,5 85
Opmerking: De gewichten van de ontharders zijn de ledige gewichten zonder zout en water.

Type Afmetingen 
L x H x B in mm

Aansluitwaarde 
in kW

Gebruik 
in kW

Gewicht
in kg

Omgekeerde osmose Cumro 250 600 x 1.300 x 600 0,7 (400 V) 0,4 65

Omgekeerde osmose Cumro 500 600 x 1.300 x 600 1,2 (400 V) 0,7 100

Omgekeerde osmose Cumro 750 600 x 1.300 x 600 1,7 (400 V) 1,2 135

Omgekeerde osmose Cumro 1000 600 x 1.300 x 600 2,2 (400 V) 1,7 170

Omgekeerde osmose HQ 140 850 x 800 x 350 0,65 (230 V) 0,55 54

Omgekeerde osmose HQ 280 850 x 800 x 350 0,70 (230 V) 0,60 57

Omgekeerde osmose HQ 420 850 x 800 x 350 0,75 (230 V) 0,65 62

Omgekeerde osmose HQ 560 850 x 800 x 350 0,80 (230 V) 0,70 65

Booster Pomp Plus 120 850 x 800 x 400 1,0 (400 V) 0,7 70

Booster Pomp Plus 220 850 x 800 x 400 1,7 (400 V) 1,3 78

Booster Pomp Plus 280 850 x 800 x 400 2,0 (400 V) 1,6 86

Booster Pomp Plus 380 850 x 800 x 400 2,1 (400 V) 1,7 94

Booster Pomp MIN 120 680 x 1.110 x 490 1,0 (400 V) 0,7 60

Booster Pomp MIN 220 680 x 1.110 x 490 1,7 (400 V) 1,3 68

Booster Pomp MIN 280 680 x 1.110 x 490 2,0 (400 V) 1,6 76

Booster Pomp MIN 380 680 x 1.110 x 490 2,1 (400 V) 1,7 84

Booster Pomp MIN 480 680 x 1.110 x 490 2,2 (400 V) 1,8 92

Booster Pomp MIN 680 680 x 1.110 x 490 2,3 (400 V) 1,9 92
Opmerking: De booster MIN pompen kunnen ook in duo uitvoering geleverd worden met optioneel een cascade regeling.

Volledig geïntegreerde HPE en CombiCompact systemen (Omgekeerde osmose en drukverhoging in een apparaat)

Randapparatuur

Niet geïntegreerde systemen (losse omgekeerde osmose units en drukverhoging)



REFERENTIES
Wij zijn actief in verschillende branches. Cumulus licht u graag toe wat luchtbevochtiging voor u oplevert. 
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