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Regeling via GBS of stand-alone 

 

 De Cumulus

®

 LanceControl

®

 is speciaal ontwikkeld 

om de bevochtiging probleemloos te laten 

functioneren. De unit wordt zowel verbonden met het 

GBS als met het bevochtigingsysteem.  

 

Het 0-10 V stuursignaal van het GBS wordt omgezet 

in een stappenregeling van de bevochtiging. 

 

Het aantal lansgroepen bepaalt het aantal 

regelstappen: 

2 lansen: 3 stappen. 

3 lansen: 7 stappen. 

4 lansen en meer: 15 stappen. 

 

Werking 

 

Bij een bevochtigingsvraag uit het GBS wordt eerst het Omgekeerde Osmose deel van de 

installatie ingeschakeld. Deze gaat spoelen en daarna water leveren aan de Hogedrukpomp. 

Deze pomp komt bij en gaat water leveren onder hoge druk. Daarna opent de LanceControl

®

 één 

of meerdere lansen en komt de bevochtiging tot stand.  

 

Vertraagd opstarten 

Het Cumulus systeem heeft een speciale ingebouwde regeling om de unit vertraagd op te starten. 

De bevochtiging wordt doormiddel van het plaatsen van een podmeter welke gekoppeld is aan de 

LanceControl

®

 met een vertraging van veelal 1 minuut opgestart zodat de verwarming eerst kan 

bij schakelen. Hierdoor wordt een optimale regeling gerealiseerd met het GBS. 

 

Geforceerd vergrendelen 

 

 De Cumulus LanceControl

®

 is voorzien van een speciale aansturing welke het systeem direct 

kan  uitschakelen/vergrendelen. Dit voorkomt dat een bevochtiger kan overbevochtigen of verneveld 

 wanneer de ventilator aan staat.  

 

 

Door deze manier van regelen wordt er een energiezuinige, hygiënische en 

Legionellaveilige bevochtiging gerealiseerd. 

 

Waterfris

®

 systeem 

 

De LanceControl

®

 regelt ook de werking van het Waterfris

®

 systeem. Het Waterfris

®

 systeem 

zorgt ervoor dat er géén stilstaand water ontstaat in het bevochtigingsysteem. Dit wordt 

gerealiseerd door het periodiek kortstondig bij laten komen van het gehele bevochtigingsysteem. 

(Alleen indien er in de voorgaande 24 uur geen bevochtigingsvraag is geweest) Deze regeling 

zorgt voor een legionellaveilig systeem gedurende de zomersituatie wanneer er geen 

bevochtiging gevraagd wordt. 

 Met deze manier van regelen voldoet Cumulus

®

 aan de richtlijnen van de ISSO 55.3 Publicatie 

om te kunnen volstaan met slechts 1 controle op de waterkwaliteit per jaar.  

 Met deze cyclus van 24 uur voldoet Cumulus

®

 aan het gestelde in de VDI-6022 certificering. 

Bij een langere cyclus wordt de Legionellaveiligheid niet gewaarborgd volgens deze 

organisatie.  

 

Het Cumulus

®

 waterfris

®

 systeem is uniek 
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Regeling van lansgroepen. 

 

Teneinde een, min of meer, proportionele capaciteitregeling te bereiken worden de verstuivers 

verdeeld en in groepen geschakeld door een besturing. 

 

Het schakelen van de lansen kan op twee manieren gebeuren: 

 

- Binair 

- Sequentieel 

 

Als er binair geschakeld wordt dan kunnen er met een zelfde aantal lansen meer 

capaciteitstrappen worden gerealiseerd. De verhouding van de capaciteiten van de trappen 

verhouden zich dan zo goed mogelijk als: 1:2:4:8: etc. 

 

Voorbeeld: 

 

Als de installatie capaciteit 28 liter per uur is, en worden er 3 

lansgroepen voorzien, dat is de : 

 

- 1

e

  trap 4 l/uur  ( 2 verstuivers) 

- 2

e

 trap 8 l/uur  ( 4 verstuivers) 

- 3

e

 trap 16 l/uur ( 8 verstuivers) 

 

De LanceControl besturingskast kan binair schakelen en kan 

bij 3 lansgroepen de volgende capaciteiten instellen; 

 

- 4, 8, 12, 16, 20, 24 en 28 l/uur. 

 

 

Worden de 3 lansgroepen sequentieel geschakeld, dan zijn er 

3 gelijke trappen van 9,3 l/uur die in volgorde achter elkaar 

inschakelen. De LanceControl besturingskast kan ook 

sequentieel schakelen en kan dan de volgende capaciteiten 

instellen: 

 

- ca. 9, 18 en 27 l/uur 
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Schakel differentie van de capaciteittrappen. 

 

Voor een rustige stabiele werking is het 

nodig dat er een differentie is in 

stuursignaal tussen het in- en het 

uitschakelen van een trap. De grootte van 

de differentie is afhankelijk van het aantal 

trappen. Nevenstaande tabel geeft de 

mogelijkheden weer.  

 

De waarde die vermeld staat onder “aan” 

geeft de hoogte van de stuurspanning aan 

(Vdc) waarboven de betreffende trap 

inschakelt. (stijgend signaal). 

 

De waarde onder “uit” is de drempel waar 

beneden de trap uitschakelt (dalend 

signaal). 

 

Bij een stuursignaal tussen de “aan”en de 

“uit” waarde kan de trap zowel aan als uit 

zijn. 

 

 De keuze voor sequentieel of binair 

schakelen wordt met jumpers op de print 

ingesteld. De lansen worden hier op 

gefabriceerd. Eenmaal gekozen, dan mag 

men niet meer van wisselen tussen binair 

en sequentieel. 

 

(Kleine weerstandsveranderingen kunnen kleine afwijkingen 

veroorzaken tussen de werkelijke warden en de theoretische 

waarden in de software) 
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  aan uit aan uit aan uit 

trap 1 
2,51 0,85 1,06 0,35 0,65 0,49 

trap 2 
5,85 4,15 2,49 1,79 1,16 0,81 

trap 3 
9,18 7,48 3,92 3,22 1,82 1,49 

trap 4 
- - 5,35 4,65 2,49 2,16 

trap 5 
- - 6,77 6,07 3,16 2,84 

trap 6 
- - 8,20 7,50 3,82 3,49 

trap 7 
- - 9,63 8,93 4,49 4,16 

trap 8 
- - - - 5,16 4,83 

trap 9 
- - - - 5,82 5,49 

trap 10 
- - - - 6,49 6,16 

trap 11 
- - - - 7,16 6,83 

trap 12 
- - - - 7,82 7,49 

trap 13 
- - - - 8,49 8,16 

trap 14 
- - - - 9,16 8,83 

trap 15 
- - - - 9,82 9,49 
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  aan uit aan uit aan uit 

trap 1 
3,75 1,25 2,51 0,84 1,87 0,62 

trap 2 
8,75 6,25 5,83 4,17 4,37 3,13 

trap 3 
- - 9,16 7,50 6,87 5,63 

trap 4 
- - - - 9,37 8,13 
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Processchema 

 

 

All specifications, photos and drawings are subject to changes. 


