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シンプルさこそ､最も達成が
困難です。そのため、シンプル
さは、最も取り組みがいのあ

る課題です。

Meggsonとは Meggbot TP100とは

洗練さと同時にシンプルさで卵を取り扱ってみま
せんか？卵産業において、私達は国際的な第一
級の専門家としての知識と経験を生かして、でき
るだけ効率的でやりやすい方法でそれを実現し
ました。

 �私達はシンプルさこそ正しい考えだと
信じています

この信念に基づいて、最小スペース、最小限の手
間で、最大限の成果が得られる商品を開発して
います。



「最もコンパク
トでお手頃価格
のパレタイザー」

	 	仕切りの用の統合ストレージ

Meggbot�TP100は、最大16個の仕切りを収
容できる統合ストレージを備えています。パレッ
トは仕切りとともに載せられるため、ストレージ
には自動的にトレイが搭載されます。パレタイジ
ングプロセス中に、マシンが、パレットに仕切りを
自動的にセットします。

	 	卵を高い信頼性で取り扱うことのでき
る高品質コンポーネント

この高品質コンポーネントが、Meggbot�
TP100を高品質で信頼性の高い、卵の取り扱い
に最も適したマシンに仕上げています。コンパク
トグリッパーにより、4層に積み重ねたトレイを
同時にパレットに載せることができます。タッチス
クリーンで操作も簡単です。照明付きの統合画
面が、作業区域にも安全に近付くことができます

Meggbot TP100の特長 Meggbot TP100の特長

	 �プラスチックトレイおよびパルプトレ
イのパレット搭載

卵を自動的にパレットに搭載するパレタイザーと
して、Meggbot�TP100は、最もコンパクトで手
頃な製品です。Meggbot�TP100は、その独自
のコンセプトで、すべてのファームパッカーブラン
ドに対応します。Meggbot�TP100の大容量の
おかげで、養鶏家は多くの時間を節約でき、楽に
仕事ができます。

	 �自動スキャン機能

新しくトレイが搭載されるたびにセンサーがパレ
ットを確認します。そのため、卵を個別に取り扱
う場合も、半分しか搭載されていない、満杯でな
いパレットを載せることができます。パレットは自
動的にスキャンされ、ロボットが、パレタイゼーシ
ョンを継続します。
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Meggbot TP100の特長

Meggbot  
TP100

安全で照明付き画面で作業
区域の安全性を確保。

安全で慎重な卵のパレタイ
ジング

ユーザーフレンドリーなタッチス
クリーン操作

仕切り数は12～16（天井の
高さに応じて）

コンパクトグリッパー�
による卵の移動

維持費低減のため、高品質
のステンレス鋼材料とプラス
チックベルトを採用�

230�V�/�圧縮空気不要

Meggbot TP100の特長



Meggbot TP100の仕様

技術データ

送り込み/送り出し側

スタッカー

Meggbot TP100の仕様
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Meggbot  
TP100 供給ベルト

Meggbot  
TP100+

Meggbot と 
Meggstack  
TP100とTS

長さ 1.000～6.000�
mm

接続� 統合済み

材料 ステンレススチール

構成可能

衛生面 洗浄可能

オプション 屈曲90～180度

処理能力 36,000卵/時間

搭載数 1

送り込み/送り出し側 左または右

卵供給側 左または右

接続データ 50/60Hz�-�230V

圧縮空気

半分搭載のパレットの送り
込み

ストレージ内の仕切り数 20

オプション 追加バッファー

能力 卵25,200または
36,000個/時間

送り込み/送り出し側 4サイドから

接続データ 50/60Hz�–�
230V

圧縮空気

トレイエラー検出

スタッキング高さ 1層～6層の範囲
内で調節可能

衛生面 洗浄可能

オプション パルプ

Meggbot TP100オプション

処理能力 36,000卵/時間

搭載数 1

送り込み/送り出し側� 左または右

接続データ 50/60Hz�-�230V

圧縮空気

半分搭載のパレットの送り
込み

ストレージ内の仕切り数 12�-�16

オプション パルプ

Meggbot  
TP100 5H と 6H

Meggbot TP100オプション



www.meggson.com


