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MAMDA DE EXTENSION (OPCIONAL) 147-C0092
CABLE DE CORRIENTE CON TRANSFORMADOR 194-0004
CABLE DE CONECCION, 25 PIES 192-0003
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SECCION |

INFORMACION GENERAL

MEDIDOR PORTATIL DE OPACIDAD DE HUMO MODELO 6504

L0 ¥ FUNCIONES

El medidor portatil de opacidad de humo eaa disenado a fin de proveer modios precisos para defectar ¥ medir la opacidad
del humo emitido por &l motor de un vehiculo accionado con diesel Jcp un entomo de luz amiwental. Para medir la
opmcsdad del hume del fubo de escape de un vehiculo 52 necesila

- Lina fuentz d2
- Un detector de loz

HmmwmkmdﬂT{m-ﬁ:EﬂF_tﬂm sc alojan L8 focate ¥ el detector de luz, = coloca en el
tubo de escape del vehiculo v se conecta directaments con ¢l Medidor de Humo 6500 de Wager. Cuando esie cs activado, 13
fuenie de luz emite una intensidsd de luz determinada. Mientras la haz pas 3 traves de un flup de humo, un poco o toda
la luz es desviada por particulas en el humo. El detector, en ¢l lado opoesto del flajo de huma, mide la cantidad de lur que
pea 3 traves del bumo ¥ lo compara con Ia cantidad de luz que ests siendo emitida La diferencia entre estas dos se
interpeets como cantidad de opacidad.  Por ejemplo, 51 tada b loz es recibida por el detector, emonces el Medwdor de Humo
6500 de Waper indica una opacidad de 096 Si 12 mitsd de Ia luz llega hasta el detector, &l Medidor de Humo 6500 de
Wager indica una opacidad de 50%; o nada de la her aleanra @l detector, el Medidor de Humo 6500 de Wager indica una
opacidad de 1008

DESCRIPCION GENERAL

El Medidor de Hamo 6500 de Wager consta de Lres componentes principales:

Una unidad de control de auio-calibracion con pantalla de datos de cristal liguido (LCD) v bateria sellada de acido-
plomo recargable
Un sensor de tubo de escape, donde s encuentran la fuente y el detector de luz

Una impresora opcional y'o un registrador opcional de graficos
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

La unidad de Control- PN _194-0003: Para facl transportacion ¥ proteccion, la unidad de control esta colocada en an
liviane estuche de aluminio resistente al clima, que conticoe la comunicacion de circuilos del Sensor del Tubo de Escape,
bodones seleccionables. representacion visual de datos, una  bateria sellada de acido-plomo recargable, un enchufe para
coneccion de impresora, un orifice externo DC (con abasiecimienio de ung fuente de energia externa AC), y un par de
enchufes para la comunicacion a un registrador de graficos de un voltio. La unidad de control tiene ademas tres luces: una
haz de encendido AC{verde), una luz que indica cuando esta cargando (amarilla), y usa ez indicadora de bateria baja (roja)

Ensamblajc de Sensor- BN 1470166 En el Ensamblaje &l Scnsor sc alojan la feenie y el detector de ez, Esie scnsor s
adhiere rapidamente al tubo de escape del vehiculo. Adenws, la fuente v el detector de lur estan construidos con covolluras
que pusden ser facilmente removidas del Sensor pam su hmplcza

Dwos tipos de abraraderss puoden ser usadas para conectar [a pane principal del scnsor a ¢l tubo de escape del vehiculo. El
primer tipo s coloca en un tubo de escape redondo de 3 Y a4 Y pulgadas de diametro con un grupo de imanes. El
sepundo tipo s pone en tubos de escape de menor temano. Los dos modelos incluven abrazaderas sccundanas que s
adhicren rapidamente al tubo de escape para una coneccion mas firme. Hay sbrazaderas disponibles para tobos de escape
©on un diametro mayor a 4 ¥ pulgadas




Tambicn csta disponible una mangja de extension de ocho pecs para conectar of Seosor de Humo a los wbos do escape qu
csicn fuera del alcanze del operador  La manija de extencion se entomilla a la base de  [a abracadera del tubo de cscape, ¥
con sus imanes, s aferma a este. Debido al peso combinado de |2 manija de extencion ¥ ¢ Sensor del twbo de osCape
probohl=mente sera nacesary sostener 13 manija de extencion duranic Las prachas

REFERENCIA RAPIDA DE DATOS

FABRICANTE ROBERT H WAGER CO., INC.
570 MONTROYAL ROAD
RURAL HALL, NC 27045
TELEFONO  910-969-6909
TELEFAX 1 0-P65-63 TS
TIPO MEDIDOR PORTATIL DE OPACIDAD DE HLUMO
MODELD 5500
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA BATERIA DE SELLADA DE ACIDO-PLOMO DE 12-VOLTIOS
ESPECIFI "% DE DESEMPENQ
ESCALA 0.0-100.0% QPACIDAD
TIEMPO DE CALENT AMIENTO INSIGNIFICANTE
TIEMPO DE RESPUESTA (REP VISUAL)* 0.45 SEGUNDOS PARA 0-90% OPACTDAD

TIEMPO DE RESPUESTA (REP. DE DATOS EN 0.45 SEGUNDOS PARA 0-90% OPACIDAD
BEGISTRADOR DE GRAFIODS)

RESOLUCION 0. 1% DE TOTAL ESCALA
LINEARIDAD 1% DE 0-100% OFALCIDAL
ESTABILIDAD EN MEDIDA MENOS DE 1% EN 60 MINUTOS
ESTABILIDAD DE TEMP -CAREZA DFE SENSORES H%DE32-10F

DURABILIDAD DE BATERIA (FUNCION CONTINUA) 24 HORAS, 8 HORAS DE CARGA COMPLETA
1 HORA CON INDICACION DE BATERIA BAJA

DURABILIDAD DE BATERIA (LUZ INTERMNA ¥ TIEMPO ANTERIOR
“NIGHT LIGHT™ ENCENDIDA)

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
FUENTE DE LUZ DIODO EMISOR. DE LU (LEDY)
GALLILM PHOSPHIDE 5Tnm

SENSOR DE LLUEZ FHOTO DIODE DE 5i CON FILTRO IR

MEDIDOR FANTALLA DE DATOS DE CRISTAL LICUIDO (LCTY
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PRECISION DE MEDMDOR

SOSTENER LA MEDIDA MAXTMA

SENAL AL REGISTRADOR

BATERIA

TRANSFORMADOR DE CARGA (MODELO AD-1ERO)

ESPECIFICACIONES MECANICAS

UNIDAD DE CONTROL
SEMSOR

ABRAZADFRA DE TUBD DE ESCAPE (REDONDA)

ARRAFADERA DE TUBDDE ESCAFE

*BASADO EN LA ESPECIFICACION DE SAE J1667

£ ] 9% NOMIMAL, ] DECIMAS

NINGUN DESVTIO
0-1 VOLTIOS O 01 Ma
12 VOLTOS2.2 AMP HR, SELLADA. ACIDO-PLOMO

120 VAC 22 WATTS EN /18 VT (@800 MA OUT

TAMANO PESO

AXEL X4"AlL 50 LIBRAS

14"AX J0"L X4"Ak 3 LIBRAS SIN CABLES
PARA TUBO DE ESCAPE

DE 3 % DE DIAMETRO

PARA TUBOS DE ESCAPE
CIRCULAHES 1= I PULGALAS
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SECCION 2
INSTALACION

MEDIDOR PORTATIL DE QPACIDAD DE HUMO MODELD 6500

UNIDON DE ENSAMBLAJE DE SENSOR CON ABRAFADERAS MAGNETICAS DE TUBD DE ESCAPE -
DIELIRSE A DIAGRAMA 7-F3

El Sensor viene provisto de dos abrazaderas de tubo de escape magneticas, una para tubps-de escape redondos v olra para
fubas de escape ovalados. Estas sbmzaderas se unen a la seccion del ensamblagpe en forma J€ =0 por medio de pernos HH
de 18 pulpadas

LUna vez armado como e descrbe, el Sensor v la abmzadera de tubo de cscape encajan casl todos los tipoas de tubos de
escape redondode 3 W4 - 4 Y2 pulgadas de diametro o tubos de escape de | % - 1 ¥ pulgadas de diametre.  Come sea mas
convenienie, osic ensamblage pusde ser usado con o sin La manijfa de extencion.  De cualquicr forma |, mucnotras las pruchas
cslen siendo conducidas sin la manija de extencoan, s abreaderas deben estar aseguradas alrededor del tubo de escape

INSTALACION EN UN SOLO TUBD DE ESCAFE WVERTICAL

El ensamblaje del Sensor con la sbrazadera sc colocan sobre [a pane supenior del tubo de escape wsando la manija de
extencion. Micatras que 2 abraraders magnetica sosticne el Sensor en el twbo de escape, el operador debe sostener la
hanija de Extencion para soporiar el peso de todo el sistema Oz sea necesano ajustar el eje optico de la trayectoria de la
lez al ceniro del flujo de humo. Esto s¢ pucde lievar a cabo, rotando la “C™ del ensamblaje respectio al pemo de la

abraradern

1 procedimiemng Jnerior &8 adecunds para medir B opeckdad 32 un vehloulo misnras £5a esacionads.  Para mediciens
hochat pueniras el vehiculo esta en movimicnio, scra necssano ¢ wso de abrazaderas de acero inocadable, como o=
desnibo en lot sipmentes pasos

ADYERTENCIAL: LOS TUBOS DE ESCAPE PUEDEN ESTAR CALIENTES! USAR GUANTES
FROTECTORES MIENTRAS SE LLEVA A CABO LA INSTALACION.

PASC | - Descniornillar perno de abrazaders de W8 pulgadas v remover 1a Mania de Extension. EI Sensor v [a
abraraden magnélica lambaen Sefin Separadod

PASD 2 - Usando el mismo perno de 38 pulgadas, reinstalar ¢l Sensor a la abrazadera magnetica

PASD 31 - Instalar el Ensamblaje del Sensor con la abmraders magnetica apropiada (redonda v ovalada), en &l lubo
de escape.  (Girar el ensambilaje de tal Torma que €l g2 oplico este perpendicular a la dsreccson en que el
vehiculo se este moviendo. Esto evitara que ¢l humo del escape sople directamente en cualquiera de los
clementos del Sensor

PASD 4 - Giraduar 3 aliura v posicion angular de la “C™ del ensamblaje come esta anteniormenic descrito.  El e
de luz puede ser ajustado foerz de centro para compensar L3 desviacion del fujo de hume devido a L
velocidad del vehicula

PASDY 5 - Despues de gque (odos los ajustes de posicion havan sido hechos, asceurar ¢ ensamblaie al ubo de escape
cermando o broche de la correa de b abmzadera de Desconectade Fapedo.  Esla abrazadera pucde scr

sdicionalmente asegurada. inssrando el pin prowvisio, én ¢l onficio especial lecalizado en el mecansma
de g




INSTALACION EN TUBD DE ESCAPE CURND

La instalscion &5 similsr 5 b5 descnits amies en Soocion 2-2, exceplo que los siguienies puniss sdicionales deben ser
ohservados

51 gs posible, remover [ apa que cubee ¢l tubo de escape. 510500 1o 25 conveniends, proceder de la siguiente forma

1} Ajustar el perno de la bsagra de la apa del wbo de escape para mantenerls o mas abserta postble  Esto sera necesano
solo en midores de tamand pegqueno. En motores mas grandes, 13 presion v velocidad del tubo de escape mamendran 1a
lapa abieria

La pieza “C" del Sensor debe ser girada  hasta que gl myo de iz atroviess el flgo de humo, 52 debe consuderar la
posible desviacion del Mujo de humo devido a la tapa del tubo de escape.

INSTALACION DE CABLES DE CONECCIOMN

ADVERTENCIA! NO INTENTE FORZAR JUNTOS LOS CONECTORES AMFP DESCRITOS A
CONTINUACION HASTA QUE LOS PUNTOS DE ENTRADA ESTEN
COMPLETAMENTE ALINEADOS CON LOS RECEFTORES, DE LO
CONTRARIO PUEDEN RESULTAR SERIAMENTE AVERIADOS.

El cable de coneccion esta umido a la unidad de control v al ensamblaje del sensor por medio de comeclores AMP
“Multimaie”, Los extremos del cable Henen coneclorss que encijan en recepiores gue cmparejan con dichos conectores
Enchufar los coneciores en los receplores commesponchentes v asegurarios en el lugar, bajpndo la fuerca plestica y
enformillandola hasia que este ajustada
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SECCION J

CALIBRACION Y FUNCIONAMIENTO

MEDIDOR PORTATIL DE OPACIDAD DE HUMO MODELD 6504

INSTRUCCIONES DE FIINCIONAMIENTO

El Medidor de Humo 6500 de Wager consta de cuatno modos de funciongmicnio

Liser configuration (Configuracion)

SAE Snap-Acceleration Testing (Prosha de Aceleracion Precipitada SAFE)
Fallow-Mode Load Testing (Prucha de Carga en Moo Seguir)

Printing Saved Tes! (Impresion de Proghas Almacenadac)

NOTA: La unidad supgerira los bolones que usted esta permitido apretar en el primer renglon de | pantalla de datos
El segundo renglon wsmlments indica ¢l presenite estado de La opcion seleccionable.

USER CONFIGURATION MODE (MODO CONFIGURACION)

Despues de prender la unidad y durante bos dos primeros segundos, micniras los oumenss & revision de la bora, fiecha, ¥
software estan siendo mostrados en la panialla de datos, sc pucde temer acceso . 2 el modo de configuracion (User
Configurstion Mode), aprentando simultancamnents los botones de ZERO (CERO) Y START TEST (INICIAR PRUEBA).
U'na vez que |2 unidad empicze a mostrar el modo de funcionamientn en ese momento (Modo Follow o Modo Test Senes),
el Modo de Configuracion ya no puede ser acoedideo

En of Usty Conlipmerativn Mo (v Jde Configuaciun), los siguicntcs botoncs son usados:

ZEROQ (CERO)
SELECT (SELECCIONAR)
START TEST (INICIAE. FRUEBA)

Deetalles en el Modo de Configuracion (User Configuration Mode) son cambiados v peeservados en ticmpo real. El operador
de la unidad o tene gue apretar el boton SAVE (ALMACENAR) para almacenar una nueva seleccion.  En cuabquer
momento, la persona usando L unidad pusde apretar ef boton ONAOFF (ENCENDIDOVAPAGADC) para salir del Modo de
Configuracion o pucde regresar al funcionamicnto normal apretando ¢l boton START TEST (INICIO DE FRUEBA)
Apretar ¢ boton de SELECT (SELECCION) pera avamzar a los detalles de la siguientc configuracion.  Apretar <l boton
ZERQ (CERQ) para cambiar cualquicr detalle que estc oscilando.

Los siguicnies detalles pueden ser configurados por la persona usando b unidad:

Hom inchrvendo horas, minulos, ¥ forma (normal o militar)
Fechka incluvends mes, dia, ano y forma (Amencans o Europea)
Funcion para ahorrar durabilidad de la bateria

Funcion para volver a composicion original de fabrica

Imprimir |2 configurscion del momenio

i I unidad se deja prendida, 1 funcion para ahorrar durabilidad de 1a bateria esta habilitada, la unidsd no esta conectada a
un enchufe AC, v ninguno de los botones del panel fronfal s apretado por veinke minuios, la unidad s¢ apagam a 51 misma

La fancion para volver a composicion onginal de fabrica debe ser usada si la unidad reporta un numero incorrecio de
pruckas slmacenadas




PRUEBA ACELERACION PRECIPITADA SAE

Dhespocs dc mostrar en la pantalla la fecha s hora acisal, la iidad miscsrn o modo de luncionameems Sclual o wa
Follow { Sepmri o Ted S3enes { Prucha de senes) El operador de la unidsd tiene cualm m—gundﬂﬁ para camar de moda 5
usded @mmbia de modo, la wnidad sora pussta en @l mede enginal cada ver que sea encendids hasta que s cambiado
nucvamenie Despucs de seloccsonar ¢l modo, la unided aptomaticamenie realiea una calibracwon &8 s mema B
TRAYECTO ENTRE La FUENTE DE LUZ Y EL DETECTOR DE LUZ EN EL SENSOR DEL TUBD DE ESCAPE
DESE ESTAR LIBRE DE OBSTRUCCIONES DURANTE EL PROCEMMMIENTO DE AUTO-CALIREACH

Lot dos modos de prucha Follow (Seguwir) v Test Senes (Prucha de senic).  roqueeten e usted selectwone e tamano del
tuby de escape v la capacidsd de irabap en  caballos de fuerza del motor ERos valores son ulibizados para realisor
correcciones Beer-Lamber en low valores de -\.!FI.'.'IL'II:'B-I:' (Ver :Ipl:.l'ld.lD.‘. B de documento SAE 1667])

La Sene de prochas del mods Prucha Aceleracion Precipiiada (PAP) empieza con ona Prosba Prelmmmar de aceleracion
precipatacts (PPAP) Durante o PPAP la uridsd muestra o] nivel de opacidad actual Sin ‘minguna obstruccion en Lo
travectorna de la hee, la unidad va a leer (000G  Poniendo su mane on s tmyeciona de la lor el resultado gue w0 loe e
1Ok %G S la wredad no marea 0 0% cuando la travectona de la luz esia bbre de obdruccones. opnimir el boion JERC
(UERLCY) para re-calibear el modsdor

Una ver que ¢l medidor ha iermunado [a PPAF, apretar el boton START TEST (INICIAR PRUEBA) pam empesar la
primera de ires Pruchas de Aceleracion Precipitada o PAP. Duranie cads PAP el Medidor de Humo 6500 de Waper
musgsira 1 opacidad del momenio, la medids maxima, v ol numens de prosha (una, dos. o tres). Durante cuslquiera de las
ires pruchas uged pueede apretar el boton ZERD (CERDY para re<colocar ¢l medidor en cero, el bodon START TEST
(INICTAR PRUEBA) para re-csiablecer el valor de opacidad maximo | v el botan SAVE {ALMACENAR) para almacenar el
valor maxime v svanear  al spwiente PAP Mo hay tempo pre programado en la pnudad para los PAP Lged o
respoeiesbde de sopuir s pauas de la PAF rospocio al tiompo de precha noocaano

Unz ver que usied hava completado las wes pruchas, f Medidor Poratil & Humd 6500 de Wager mucsira la diferencia
entre las tres pruchas ¥ le sugiere que scleccione e bolon COMPUTE AVERAGE (CALCULAR PROMEINC). En esc
momento usted peeds continuar, apretando of boton COMPUTE AVERAGE o puede oprimur of bofon START TEST para
volver @ efectuar |3 tercera PAP  Una vez que usted hava apretado ¢l boton COMPUTE AVERAGE, ningun dato de las
res puchas puode ser alierado

Despises de completar las tres prushas PAP, apretar SAVE (ALMACENAR) para almacenar las pruchas 5AE en la
memona  Aosclar el numers de regisire mostrado cuamdo usied opnima SAVE (ALMACENAR) de manera que |3 prucha
pucds ser llamads pars ser imprimids en otro momente. Si usted no toma nota del oumero de prueba, no sabra a que
vehiculo represcnia la pruchs almacenads, Se pueden almacenar hasta cien pruckas SAE diferentes.  Usted tamsbicn pusde
imprimir la prucka oprimicndo ¢f boton PRINT (IMPRIMIR) va sta anies de guarchrls o despucs,  siempee que la
impresora csie conectads v encendida.  El papel con los datos de la impresion de 1a prucha incluye

El numero de registro
La fecha v hora de Lo prucha
El amano del tubo de essipe v la capacidad de irvhajo on caballos de foerza del motor
Las medidas masxamas de las tres pruchas
El prowncdi de fas res prochas
Espacios que wsed debe complouir
e  AprobarReprobar
- Su nodiibic
o El pumers & dentiicaceon del s<hiculo
a  El mombre del operador
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INICIACION RAPIDA DE MODOD SNAP ACELERATION TESTING (PRUEBA DE ACELERACION
PRECIPITADA) DE SAE (INSTRUCCIONES ABREVIADAS)
Comcciar o cable al Sensor
Oprimir OMN/OFF (ENCENDIDOVAPAGADO) para encender umidad
Verificar que 13 unicad este el el modo Test Series
Seleccionar tamano del tubo de escape y oprimir SAVE (ALMACENAR)
Seleccionar caballos de fuerrs v oprimir SAVE (ALMACENAR)
Colocar el sensor apropmadamente en el tubo de escape
Hacer que ¢ operador del vehiculo realize varias pruchas PRAP

*Presionar el boton START TEST (INICLAR PRUEBA)

*Hacer que ¢ operador deld vehiculo realize una PAP.

*Si la procta es satisfactoria presionar SAVE (ALMACENAR)
Eealizar kas tres * anferions co secuencia para dos prochas PAP mas,
Opeimir el boton COMPUTE AVERAGE (CALCULAR. PROMEDIC)
5i 22 desea, presionar ¢ bolon SAVE para almacenar las serics de prochas.
/o presionar el boton PRINT (IMPRIMIR), (si la imprimidora esta conectada)

FRUE E FOLLOW SEGUIR

El modo follow (scpuir) proporciona una forma dc cocutar pruchas de carga sin que 523 necesana la realizacon de bres
pruchas PAF por vehiculo, Duranie of funcionamicnto del modo Follow, o valer de la opacdad del momento y L medida
maxima de opacidad son mostrados. Para re-cstablecer ka medida maxima, oprimir START TEST (INICIAR PRUEBA)
Use el boton ZERD (CERQ) para m-caliboar b unddad

Lag proshas realizadas con ef modo Follow, no pueden ser almacenadas o imprimidas.

INICIADD RAPIDD DEL MODD FOLLOW (INSTRUCCIONES ABREVIADAS])

Conectar ¢ cable y Sensor

Verificar qoe la unidsd esie en modo Follow (Seguin)

Seleccionar tamand del tnbo de escape ¥ ofrimir SAVE (ALMACENAR)

Selecciorar caballos de foerza v oprimir SAVE (ALMACENAR)

Cobocar apropiadamenie ¢l Sensor en el tubo de escape del vehiculo,

Presionar START TEST (INICIAR PRUEEA) para re-cstablecer ¢l punto maximo mantenido entre prochas.

IMPRESION DE PRUERAS GUARDADAS

El medidor de bumo 6500 de Wager puede almacenar hasta 100 series de pruchas para ser imprimidas mas adelante.
Cuando usted ingresa al Modo Print (Imprimir), la unbdad muoestra &l numero del papel con los datos de impresson (ticket)
de la primera pruchs ea ls memoria. Los siguientes botoocs poeden ser usados:

PRINT (IMPRIMIR):  Imprimir el ticket.
FERD (CEROD): Bormar la prosta del momenio.
SELECT (SELECCIONAR)Y. Avanzar al sigaiente texto en la memoria.

%i usied llena la memoria con 100 series de procbas, la unided sutornaticamsente va a ingresar a csic modo cuando €3
encendida, A esle punto usted debe borrar por lo menos una prosta antes de realizar otra Fefo mats que ueed realize una
prucha, solo para darse cuenta cuands hava concluido, que n0 pusde cor puardads.
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EEGIDTRADOR DE GRAFICLS

F1 Medidor de Humo 6500 de Wager produce una senal Je cero a un voltae por medio de los enchufes (localizados junto al
enchufe de entrada de poder AC). El voltaje producido refleja la opacidad producida donde cero vollios s cero por ciento ¥
un volio es cien por cienio de opacedad

IMPRESORA
El medidor de Humo de Wager imprime tickels (papel con dates de impresion de pruchas) par cualquier impresora de seric
usando el sguicnic protooolo de senc

Baud Rate Parity Date Bits Stop Bitx

e NINGUNO ] I

Ver instreociones en documentacion de su impresora para configurar la impresora para que coincda con 6513 composicion




SECCION 4

LOCALIZACION DE AVERIAS

MERIBAE POETATIL BE APACTRAD DE HIMO MORFL 0 &80

DETERMINACION DEL PFROBLEMA

El modelo 6500 ha sido disenado para ser una unidad Fiable, liboe de problemas.  5in embargo, algunos componesies del
Qislema presentaran stress durante su obilirscion & lo lagpeo del uemps. Esios son &l ensamblags del cable/fsersor v L batena
mnierna. Mo tramsportar ¢ Sensor  balanceandolo del cable,  Esto prodwce stress en el cable. Transportar el Sensor
sujetandalo en la estroctura de metal gue contiens sas componentes.

Las hatenas de acudo-plomo recargables pusden resistir mochas cargas v descargas. 5 embargo, con o tiempo, perderan
gradusimente la abilidsd de soatener 1 cantidad de encrgia para la que foeron disenadae Cosndo o] tiempe d= stnace
entre cargas interfiere con |3 habilidsd, usted detbe conciderar remplazar la batena de scido-plom.

DESPLIEGUE DE MENSATES DE ERROR

CABLE FAILURE (DEFECTO EN CABLE)
DISCONNECTED? (DESCONECTADOT)

Esio indica que cuando 1z fuenie de luz eda iolalmente encendida, nada de oz 52 defecta en el lado opuesio del
Sonsor. Genernlmente lo cowso o5 ol froooso em oonestar o cable del Sonsor eon la emdad, pero tombien poode
significar que la fuenie de lur en el sensor se ha avenado o ¢l cable no esta funcionando bien. 54 el mensaje ocurre
nucvamenie despoes de haber verificado gue el cable esta irmemente conectado a la unidad, irate de reemplacar
dicho semsor y cable con el sensor ¥ cable de otra unidad (51 hay algum disponibde). 51 el mensaje desaparece,
enlonces usied necesita mandar el sensor vi'o &l cable a reparar. 50k falli voehae & odurmir, 13 unidad misma debe
sef reparada  En cualqueer casa, contaciar Wager para 1as instrucciones mSpecins J& reparacion

SENSDR FAILURE (DEFECTD EN SENSOR)
REQUTRES REFATR (REQUIERE REPARACTION)

Esto indica gue la fuenie de luz esta funcionando, pere el detedor no. Esie puede ser causado por e
malfucionamienio del cable o el Sensor. Imiente cambiar esle sensor v cable por el sensor v el cable de otra wodad
(si hay alguna disporuble). Si ¢l mensaje nd voelve a ocurrir Con obro sensor ¥ cable, el cable 0 el sensor ongiaales
nocesitan reparacion. 51 la unsdad persiste en reportar ¢l ménsipe aun oon el reemplaro del sensor v el cable, L
unidad necesita reparacion. En cualguier caso, contactar Wager para 1S inStrucones respectivas de reparacion

RECHARGE (RECARGAR
BATTERY!!! BATERIAM!)

La bateria esta tan baja que la unidad no puede funcionar, Esie mensaje es mosirado por unos segundos antes de
gue Ly woidsed s apapeue @ sl misma, Recagar Ba boiona o wsar 13 unidad utilizando ¢l adaptador de cormenic AC




BATTERY LOW (BATERIA BAJA
RECHARGE S00N RECARGAR PRONTO)

La bateria se esta hajando v necesita ser recargada. La unidad continwar funcionands normalmente despues de
MoSirar cfo mensge

MEMORY FULL (MEMORLA LLENA
DELETE TESTS FIRST BOERAR FRIMERA PRUEEA)

La unidsd selo guarda 100 pruebas. Usled a guardado 100 pruchas, o I3 unidsd ha experimentado algun shock
electrico que ha re-colocado un numero de proctas guardadas. La enidad inmediatamente va al modo Prin and
DehtcT-:siScnuﬁnmmnﬁunwsui:d:hﬁmj,dﬁpmd:mmdntnmjc Use o boton ZERD
(CER(Y) para borrar por lo menos una seria de prochas.

Si usted srve que no ha guardado 100 pruckas, cntoaces oprima START TEST (INICIAR PRUEEA) y ZERO
(CER(O) simuluncamente despoes de haber encendido la unidad para ingresar al modo de User Coafigaration
(Coafiguracion). Oprima el boton SELECT (SELECCIONAR) hasta que sc presente la opoion de volver a
composicion original de fabrica (Resct 1o faciory defaulis). Oprima ZERO (CERD) pasa scleccionar esia opcion
SELECCIONAR VOLVER A COMPOSICION DE FABRICA (RESET TO FACTORY DEFAULTS) BORRA
TODAS LAS FRUEBAS EN LA MEMORIA!

PRINTER NOT (IMPRESORA NO
ATTACHED CONECTADA)

La umidsd mo podo encontrar una impresora conectada al enchufe pam esta Azepurars: que o cable de la
impresora esta firmemente conectado. Ademas asegurarse que la impresora esta coafigurada para funcionamiento
en serie (ver documentacion de impresora). Si usied tienc otra impresora  disponible, trate de intercambiar
impresoras.

% 1a unidad continua mostrando ¢l mensaje, contactar Wager pan instrucCionss MESpectivas de Mepaacon.
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SECCIOMS

LISTA DE PARTES

MEDIDOR FORTATIL DE DFACIDAD DE HUMO MODELO £500

1 PARTES DE MANTENIMIENTO

Su unidad Modelo 6500 no biene parics que requicreén mantenimiento - Solo la baleria pusde ser contiderada como que
MeCpIsers “manismmenio” cuzndo sea necesano rearg;rhl

Sin embargo, la sipwents o5 una lista de  partes que usied puede lemer disponible =i desea, para el Funcionamicnio
immicrmumpedo de sy modelo G300

{1} Hateria sellsda, de acwdo-plomd de 17 vallios
(Panasonic-LCR 1232 2 o equivalents)

(1) Transformador |94 -0004,
pera recirgar b hateria

{1y Filiradas Mestral de Dencidad

(n Cable de Exteasion

[2) Fusibles Smm X 20mm, 2-Ampenio, F-1AL

(10} Rollos de papel de impresora 566-0004 de 2 pulgadas (Si impresora opoional csia siendo wsada)
i1 Cassette de Tinta 555-0007 (51 impresora opcional esta sicndo ussda)

i Ly Rollos de papel de regramadors de graficos S66-0003 (5§ repicradors de datos opcional esta siendo neada)
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DEFINICIONES

MEDIDOR PORTATIL DE OPACIDAD DE HUMO MODELD 6500

DEFINICION DE s GENERALES
NOTA: Estos terminos pueden ser hallados en ecie Manual de Instrucciones 26 como en |2 especificacion SAE J1667

Configuration Mode (Modo de Conligaracion)
Modo al cual se ingresa opclonalmente duranie los dos prmenes scgundos despucs de enconder la unidad, que
permite que & operador ponga 1a hora, fecha, oo

Follow Mode (Modo Seguir)
Lina opcion del modo de Configuracion que permite que la unidad lea continuamente 12 opacidad ¥ que manienga
la mayor opacida registrada. 1 otra altereativa es el modo Test Series

Loag Term Memory (Memoria Prolongada)
Memoria que retiens s varisciones de la configuracion, datos de las pruchas y datos en general  La perdich de
energia principal d¢ [a bateria no tendra ningun cfecto.

Preliminary Snap Acceleration Tesis (PSAT) (Prucha Preliminar de Accleracion Precipitada “PPAF”)
Una serie de pruchas (usualmente por ko menos 3) realizados anies que las procies cmpeceen, pard Lmpuar Las
partculas resideaies del sistcma de cscape.

Plume (Floo de Huoma)
Flujo de gases que sale del whao de secape del camion

Snap Acceleration Test (snaps or SAT) (Procha de Acelerscion Precipitadh “PAPT)
Una oprimida del accclerador del camion por un pericdo suficiente de tiempo pam evar el motor a velocdad
maxima v despues soluar,

Stack (Tubo de Escape)
Tubo de Escape del Vehiculo

Tester/User (Operador)
Persona usanda el madidor de huma para la procha de opacida,

Test Series Mode (Modo Seria de Pruckas)
Opcion de Modo de configuracion que permite al Modelo 6500 realizar una seric de Procbas de Accleracion
Precipitada como s indicado por la Sociedad de Ingenicros Astomotores (SAFE) ca la especificaion J1667. La ot
alternativa 5 el modo Follow

Transsory Memory (Memoria Provisional)
Memoria usada para ¢ funcionamiento tnterior del microprocesador v La retencion de datos de pruchas gjecutadas
en ¢ momento hasta que sean “almacenadas™. El apagar la unidad resultara en la perdida de todos los datos
almaornadng on fcln MEmonn




DESCRIFCION DE BOTONES EN SECCION IMONTAL DEL MODELO WAGER 68

ONMOFF ([ENCENDIDOYAPAGADO)
Este bolon enciende ka unidad o B apaga 50 3 unidad esta prendida v cste bolon ¢ oprimido, sc apagara sin
PR &N QU SISCION 5¢ Cncucnire (aun st osta cn medio de una procba). 51 1z hee interior estuviera prondids
tambicn seria apagada. 54 la unidad cstuvicra apagada, s prendera y empezan su diagnostico ¢ inicializacion 5
fa unidad cs apagacdh v 13 luz interior se deja  encendida. entonces esta alumbrara automaticamente la siguscinl
vz que la unidad sea prendida

Para los botones definidos a continuacion, la unidad debe estar prendida.  Estos no funcionaran & la unidad esta
apagada

(CERO)

Durante Lis proctas, oprimir esie boton causs que la lecium de opacidad de la umidad margue cero.  Depende del
operador determinar 5 s¢ pucde apretar of boton zero con la unidad en o b de esGipe o no.  Esta funcion
wsualmente s¢ empleara entre Pruchas de Accleracion Precipiiada, cuande ¢l operador delermine que csia
ocurniendo una ligera desviacion de cero.  Esto usualmenic o5 causado al empanarse ¢l leate con hollin.  El boton
FERD (CERD e solo funcional cuando la umidad esta regisirande opacidad.  Cuando esta en o modo de User
Configuration (configuracion), esie boton tambicn funciona para establecer alpunos detalles selecconables como
hora, iempo, habilitaridesabilitar funcion para ahorrar durabalidad de batena, efc. {ver User Configuration Mode
en seocvon 3-1-1 anterior)

TEST (INICIAR PRUERA)

Presionar esic bolon despecs que [a unsdad ha perminado su dRgnosiicg © imnalizason. ERo s b endsd o
POSICHN [If3 emperar und prucha Adcmas, opoma este bolon despuss df que Cada prusta df acciraciin
precipitada  haya sido almacenada, pera hacer que la umidad este lista para la sigwente prucha en una senc
indivichsal de prushas. Si el operador oprime csic boton antes de oprimir ¢l boton SAVE (ALMACENAR] al final
de un PAP indivichal durante una serie de proches, los datos de esta especifica prucha son perdides + a unickad
esta lista para repetic esta procha.  Esto o5 conveniente cuando ona procha individual debe ser repetida devido a
que algo salio mal

{ALMACEMAR)

Despucs que la unidad ha sido encendida, oprimur ¢l boton parm proveer ¢l tamano del tubo de escape v los catallos
e fucrza del vehiculo bajo pructa, Duranic 1a prucha, ¥ cuando sugendo, oprmir osic bolon para transfcnr los
daios aciuales 3 un area de colleccion de datos en la memona lransitona. Despucs Qe ona sene Jde datos sea
completada, v o promedio sea calculado (boton COMPUTE AVERAGE), oprimir ¢sie boton para transfenis los
datos recolectados en esta seric de pruchas a la memona prolongada, presumiblemente para ser imprimados
despucs.

(IMPRIMIER)

Orpeimir este boton a2l final de una procha (despucs que el promedio de pruchas sea caloulado) para imprimir o
daios coleccionsdos en el momenio. Oprimir cste boton despues de enceader 1a unidad para imprimir les datos de
pruchas almaccnados. La ultima sugerenci scleccionable en el modo User Configuration es la oportunidad del
opcrador para imprimir la configuracion que ha scloccionado, Oprimir csic boton caando sca sugerido al linal &l
miado User Uonlyrurabwon pama impemid B CoslifurElion ¢ &35 oM




RELECT (AELECCIOMAR)
Durante ¢l funcionamicnio (preparacion para gpecutar pruchas) v User Configaration (configuracion), usar esie
boton para sclootionar detalles paricularcs de warias listas supendas al operador, comoe por cjemplo tamand del
ubd d¢ excape o caballos de fecrza. Dumnie ¢l fncionamicoio, presionar €l boton SAVE (ALMACENAR)
cousara que ¢l detalle seleccionado sea almacenado en la memdria Durante el modo User Configuration (modo
configuracion), el boton SAVE no neccsita ser opnmids.  Una ver que ¢l detallche sdo scleccionado v cambeado
{ver boton ZERO). opnmuendo el boton SELECT (SELECCIONAR) astomabcamenic s¢ almacena o detalle

cambiado v se avanza al siguwiente detalle seleccionable

NIGHT LIGHT (LUZ INTERIOR)
DOpruma estc boton para prender o apagar la lue inderna de la panialls de datos.  El estado achoal de la fax mvicrna
3 almacenado aulsmalicamentie ¢n la memornia prolongada. Cuando la unidad e5 apagada ¥ vuclia 2 prender, la
lhar interna sera almacenada en of esiado que estaba la wltima vez que la unidad foc apagada. Mota: Al dejar La luz
atenar encendida &l tempo disponible de durabilidad de la batena sera meducido a la mistad

COMPUTE AVERAGE (CALCLULAR PROMEDICH
Decpuses  que una sene de prochas de aceleracion precipitada sea completada v cuando s2a sugenido, oprimir este
baton ocasionarm que la unidsd calcule el promedio de las sencs de pruchas en la memona tanstona.  El boton
COMPUTE AVERAGE cs usado ademas para coafirmar que s¢ vaclva a la composicion onginal e {Sbnca  en el
modo LUiser configuration (ver seccwon 3-1-1)
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SECCION 7

INFORMACION ADICIONAL

MEDIDOR PORTATIL DE OPACIDAD DE HUMO MODELD 65040

INSTRUCCIONES DE ARMADO

El Medidor de Humo 6500 de Wager viene pre-srmado.  Sin embarge, habra momentos en los que usted necesitara
desarmar 1a unidad

BREEMPLAYO DE BATERLA

Las baterias recargables pueden ser usadas mochas veces antes de ser gasiadss,  Sin embargo, con ¢ uso continus de la
unidsd podria ser pecesano ¢ reemplazo de 1a batena

Femover los dos tarnillos en & lads derecho & izquierds de I unidad. Levantar lentamente 1a cubierta hacta que los cables
conectados sean expuesios.  Existen cuatro conscciones diferenies gnire Iy base v In parie superior (o panel frontal) de la
unidad Remover las cuatro conecciones de ol panel frontal. Calocar el panel fromtal a un lado (con la pantalls de dates
bacia sbajo).

Volicar [a cnidad en sus manos. Con una mano sosteniendo la bateria por debajo, remover los cuatro somillos que
sostienen ol soporte de la bateria.  Levantar [a base de [3 vnidad dejands 1 bateria y el soporie en Sy mano.
Femover las dos coneclores de cada extremo de 1 batenia,

Unir los coneclores 2 la noeva bateria (dirigirse a la figura 7-F2) ASEGURECE DE UNIR LOS CONECTORES AL
EXTREMO CORRECTO DE LA BATERIA! Coalacar Ia nusva batenia en |3 kass 42 Ia unidad v entormilar 2] sapartz &n =
hugar sobre la batenia. Resonectar las sudtro coneccionas (dirigires 3 figuras 7-F1 v 7-F2). Colocar <] pane] frontal oo la
wnidad ¥ srtuar los tomillos.

ACTUALIZACTON DE SOFTWARE

El medidor de humo 6500 de Wager esta disenado para poder ser actualivado en cualquier lugar. Estac actualizacionss son
proporcionadas en uno o dos fichas EPROM  que usted pucde reemplazar PARA REEMPLAZAR LOS EPROMS SE
REQUIERE DE UNA HERRAMIENTA DE EXTRACCION DE FICHAS! NO INTENTE REEMPLAZAR LOS EPROMS
SIN DICHA HERRAMIENTA

Remover los dos tormillos de los lados derecho ¢ izquierds de la unidsd Levantar lentamenie la cubieris hasia que los cables
conectados sean expuesios.  Existen ouatro conecciones: diferentes entre la base v la parie supenior (o panel frontal) de B
unidad. Remover las cuatro conecciones del panel frontal. Colocar €l panel frontal & un lado (con la pantalls de datos hacia
ahagjo).

5i la actualizacion consisie solo de una ficha, esta ficha sera identificada como pertenecienic al enchufe U2 o U3, Remover
la ficha correcta (usando la herramienta de extraccion de fichas) ¥ reemplazaria con 1a nueva ficha (dingirse a figura 7-F1)
Pin uno en la ficha es identificado como la esquing en diagonal de dicha ficha

Reconactar bis cmtr conecciones (dirigirse o figura 7-F1 v 7-F2). Colocar ¢l panel frontal nuevamente en la unidsd »
Eihudr log tarmllos derechs & wauiseds
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